ALPTAIS, traksiyoner akiiler icin uygulanan ve aktilerin operasyon sirasinda kritik parametrelerini
izleyebilen, ytksek performansli, kablosuz bir aki izleme sistemidir.

ALPTAIS, plansiz kesintileri ortadan kaldirarak kullanim suresini en tst diizeye ¢ikartir ve operasyon
maliyetlerini distrmenizde fayda saglar. Ayrica filonuzda yer alan akl parametrelerinin uzaktan
izlenmesine olanak saglayarak akulerinizin &mrind uzatmada etkili olur.

ALPTAIS, bagl oldugu akuye ait parametreleri strekli olarak élcer, analiz ederek degerlendirir.
Olgtugu verileri ve degerlendirme sonuglarini Wi-Fi Gizerinden Web sunucuya aktarir. Wi-Fi erisiminin
olmadigr durumlarda aldigi verileri icerisindeki hafizaya kaydeder. Wi-Fi erisimi sagladiginda ise
kaydettigi verileri WEB sunucuya iletir.

Sistem; Akl Toplam Gerilimi, Orta Nokta Gerilimi, Elektrolit Seviyesi, Akt Sicakligi ve Aki Akim
parametrelerini 6lgmektedir. Bu parametreler akliintn sarj, desarj ve bosta oldugu tim durumlarda
Olculmektedir.

» Genis Gerilim Araligi (12V-96V)
» Orta Nokta Gerilim Olciimu ile Dengesiz

Kolay ve Hizl Kurulum
Yazillm Kurulumu Gerektirmez

Hucrelerin Bulunmasi
¢ Kablosuz Baglanti (Wi-Fi)
» Kalici Kayit Hafizasi
* Fiziksel Mudahale Olmadan Veri Alma

E-Posta Uzerinden Uyari/Alarm Bildirimi
Aygit Uzerinden LED ile Durum Bildirimi

Cevre Sicaklik Okuma (Opsiyon)
Mobil 3G/GPRS(Opsiyon)
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> Raporlama

e Akl Anlik Verileri (Akt No, Tip, Ah vb.)
e Kullanilan/Kalan Akt Dénguleri
e Sarj, Desarj ve Bosta Durumlari A II'II IIII

¢ Derin Desarja Inme Sayisi ve Siresi
e Sarj/Desarj Akimi (Ah) .

e Sarj/Desarj Gucu (KWh)

e Dusuk Elektrolit Durum Sayisi ve Suresi
» Yuksek Sicaklik Asim Sayisi ve Suresi

» Akulye Giren/Cikan Enerji Hesabi

« Rapor Ciktisi

> Faydalan

o Akl O6mrunu uzatir, servis ve bakim maliyetlerini dustrar

e Kullanim 6mriu boyunca akl performansini izler

Bakim islemlerini denetlemeye ve planlamaya yardimci olur

Aku / Forklift sahasi sorunlarini belirlemeye ve ¢6zmeye yardimci olur
Gereksiz akd aliminin 6nline gecer

Enerji maliyetlerini azaltir

Enerji verimliligini arttirir

> TAIS Teknik Detaylar
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Akim izleme Ayrik Cekirdek Hall Algilayici
Sicaklik zleme Harici Termistor

Elektrolit Seviye Izleme Ayarlanabilir Uzunlukta Ozel Tasarim Algilayici

Akt Anma Gerilimi 12V-96V

Calisma Gerilimi 12V-120V

Akim Olctimii +/- 1000A ( 1A Cozundurlikte )
Gerilim Hassasiyeti 01V

Gergek Zamanl Saat (RTC)
Calisma Sicakhgi

Olgtilen Parametrelerin Zaman Gére Tutulmasi ve Saklanmasi
-25°C ~ + 60°C ( -13°F ~ + 140°F)

Boyutlar 130 mm (L) x 37 mm (W) x 35 mm (H)
Kablosuz Baglanti Wi-Fi (3G / GPRS Opsiyonu )

Veri Kaydi 10.000 Olay Kaydi

Veri Toplama Bulut Tabanli WEB Sunucu

Kablosuz Erisim Araligi ~ 50 Metre

Kutu Su ve Asit Dayanimli

Glig Tuketimi 0.1 Watt

Koruma Dahili Sigorta ve Ters Polarite Korumasi
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